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フェアウェイラフスイーパー
HW6000DⅡ

全長×全幅×全高 (mm) 

機種名 
型式

乾燥重量 (kg) 

走行方法 
走行速度 
前輪タイヤ
後輪タイヤ

型式
出力 (kW[PS])
排気量 (cc) 
燃料/タンク容量 (L)
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油圧使用オイル/量 (L)
作業方式
清掃幅最大 (mm)
ホッパー容量最大 (㎥)
最大リフト高 (mm)

部
業
作

17.5 (23.8)
1001
軽油 (18.0)

クボタ D1005

48枚ブラシ&ラジアルファン吸引式
ISO VG32#(20)
22×10.00-10
3.50-5-6PR

牽引
-

1550

2200
3.0

ワイドなボディで、フェアウェイ、ラフに対して、高
い作業能力を発揮します。
作業用ディーゼルエンジン（クボタD1005）を採
用し、力強い動力を作業部へ送ることができます。
エンジンパワーを、そのまま動力として作業部へ
伝え、ラジアルファンによる吸込み風とブラシによ
る掻き入れで、芝、落ち葉等に対して強力な回収
ができます。
千鳥式のブラシレイアウト（作業幅：1550ｍｍ）
は、効率よい回収と、作業面への負荷を抑えるこ
とができます。
ブラシのON/OFF、スロットルのHIGH/LOWの
操作を運転席の手元で簡単に操作することがで
きます。
ホッパー容量は、3.0㎥（3000L）最大リフト高は
2200ｍｍですから大型のダンプへも排出可能
です。
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FAIRWAY ROUGH

大型ファンによる
強力な吸込みで
刈芝・落ち葉を一網打尽

牽引車両によって牽引管を選ぶことができます。

ジープ用

φ70

トラクター用

φ38

※推奨使用トラクタ50馬力以上

SWEEPER


